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PRITY KI R

PRITY K1

$
PRITY-

R. Model Toplo(t:\?v )snaga Dir(n:"-:,zije T'(?:;';ﬂ
br. RRITYIR (SK + Em. snaga) axbxh

1 [PRITY MINI 5 39x47x62 48

2 [PRITY K1 9 45x40x76 67

3 |PRITY K1V8 8+4=12 45x40x76 67

4 |PRITY K1 CP 9 46x44x76 74

5 [PRITY K1CP V8 8+4=12 46x44x76 74

6 |PRITY K1R 9 45x39x75 68

7 |PRITYKIM 7 36x42x76 60

PRITY K1 M

PRITY MINI

PRITY K1 CP
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PRITY K2

PRITY K2 CP V13

PRITY K22

PRITY K22 CP
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PRITY-

R. Model Topio:::v )snaga Dimenzije Tt(akiir;a
br. PRITY K el if:;: 9

1 [PRITY K2 10 49x45x81 79

2 [PRITY K2 CP 10 51x50x81 90

3 [PRITY K2 CP V10 10+4=14 51x50x81 94

4 |PRITY K2 CP V13 13+4=17 51x50x91 105
5 [PRITY K22 10 49x45x81 80

6 [PRITY K22 CP 10 51x50x81 91

7 [PRITY K22 CP V10 10+4=14 51x50x81 95

PRITY K2 CP V10




PRITY S1

PRITY S2

R. Model T°Pi°(t::v ;snaga DiT:,::fije T?:;';a
& ERTS (SK + Em. snaga) axbxh

1 |PRITY S1 10 49x46x83 81

2 |PRITY S2 10 49x46x83 83

3 |PRITY SR 11 49x46x94 89

4 [PRITY SK 10 47x53x90 95

5 [PRITY SK V10 10+4=14 47x53%90 98

6 [PRITY SB 10 4Tx47x84 89

7 |PRITY SB V10 10+4=14 ATx4Tx84 92

PRITY AM

PRITY SK

Prity = Standard " x .

PRITY SR

PRITY SB
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PRITY S3 Vi3

PRITY S3 V17

PRITY-

PRITY S1 V10

R. Model Top!o:::v )snaga Dimenzije Tc{ekiir;a
br. PRITY S (e smi) Lo 9
1 |PRITY $1 V10 10+4=14 49x46x83 85
2 |PRITY S2 V10 10+4=14 49x46x83 86
3 |PRITY S3 V13 13+4=17 49x46x93 93
4 |PRITY S3 V17 17+5=22 57x53x93 118
5 |PRITY S3 V21 21+5=26 57x53x93 134
6 |PRITY S3V23R 23+5=28 57x53x105 142
7 |PRITY S3 V26 26+6=32 57x53x115 165
8 |PRITY AM 12 72x55x82 93
9 [PRITY AM V12 12+6=18 72x55x82 13

PRITY S3 V21

PRITY S3 V26

Prlty - .s‘t&;lard
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PRITY-

R. Model Toplotna snaga Dimenzije Tezina
PRITY M ol ||
1 |PRITY FM 12 49x46x93 97
2 |PRITY FG 14 57x53x93 120
3 [PRITY FGR 14 57x53x103 120
4 |PRITY FG V10 10+5=15 57x53x93 133
5 |PRITY FG V15 15+5=20 57x53x93 136
6 [PRITY FG V16 16+6=22 65x55x93 150
PRlTy FG 7 |PRITY FG V18R 18+5=23 57x53x105 150
PRITY FG V20 20+6=26 65x55x115 187

PRITY FG V15

PRITY FG R

PRITY ¥6 VI8 R

PRITY ¥6 V20

i

WA 4 & AT e o~ —

Peci Prity sa rernom
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PRITY BK V15

PRITY BKR

PRITY

R. Model Topiot::vsnaga Dimenzije Te:.ina
B PRITY (kW) (cm) (kg)
(SK + Em. snaga) axbxh
1 |PRITY 15 65x55x116 135
2 |PRITY V17 17+6=23 65x55x116 133
3 |PRITY BK 15 65x55x78 119
4 |PRITY BK V15 15+5=20 65x55x78 116
5 |PRITY BKR 15 65x55x78 115

PRITY V17




Termodinamika rada
fluida na PRITY BK V29

6
PRITY-

Pocetna toplotna snaga, kW na 1 kg drva

pri k.p.a. = 0,7
Vlaznost Vreme izgaranja, min Teoretski
drveta, potrebni
% vazduh, m*kg
40 min
20 4.0 3.7
40 28 2.7
60 1,6 1,8
R. Model Topiot:vavsnaga Dimenzije Te:ina
br. PRITY ) {em) (kg)
(SK + Em. snaga) axbxh
1 |PRITY BK V20 20+5=25 65x55x93 146
2 [PRITY BK V24 23+6=29 65x55x93 153
3 [PRITY BK V29 29+8=37 65x55x115 183

PRITY BK V29
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PRITY-

Stednjak PRITY

R. . Toplotna snaga Dimenzije Tezina
sa dve ploce be e il | B e
1 |STEDNJAK PRITY 2M 14 93x58x80 107
2 |STEDNJAK PRITY V10 10+4=14 93x58x80 110
3 |STEDNJAK PRITY V12 12+4=16 93x58x80 112
4 |STEDNJAK PRITY 3M 16 115x66x80 137
5 |STEDNJAK PRITY R 14 86x67x86 134

Stednjak PRITY 3M

Stednjak PRITY
sa dve ploce i vrata

Stednjak PRITY R

Stednjak Prity
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PRITY-

Toplotna moc peéi Prity

zavisimosti od temperature R Toplotna snaga Dimenzije TeZina
dimnim gasova i promaa b KOTAO (kW) (cm) (kg)
) (SK + Em. snaga) axbxh
Kw A iB 1 |KOTAO PRITY MA18 18+1=19 57x51x89 136
45 2 |KOTAO PRITY GA26 26+2=28 57x51x107 163
3 |KOTAO PRITY GA33 33+3=36 57x51x117 182
35 GA 33 4 |KOTAOQO PRITY LB 40+4=44 57x107x115 291
T GA 26
P
* ‘ PRITY GA 33 KOTAO

PRITY LB

240 260 280 300 °C
Tg—>

KOTAO

PRITY MA 18

prostorijana.

Kotlovi su namenjem za ugradnju u podrumskim

Automatski regulator promase regulise tempera-
turo od 50°C - 90°C i utice na povecavanja efek-
tivnosti i produzetak procesa gorenja.

=,
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OSNOVNA PRAVILA | PREPORUKE

1. Instalacija treba da bude povezana sa atmosferom otvorenim eks-
panzionim sudom, tako da pritisak u najnizoj tacki sistema ne bude veci
od 150 kPa (1.5atm).

2. Obezbediti ozradivanje svakog dela instalacije u bilo kom trenutku
eksploatacije.

3. Svi elementi instalacije treba da budu zasti¢eni od smrzavanja, na-
roCito ako se ekspanzioni sud ili neki drugi delovi sistema nalaze u pro-
storijama koje se ne greju.

4. Za sisteme sa prinudnom cirkulacijom za pumpu obezbediti rezerv-
no elektricno napajanje - akumulator sa pretvaratem napona
12V/220V/50Hz.

Izbor pumpe sa neophodnim protokom moze se izraunati po formuli
G =0.043 P (m*h)
gde je P (kW) toplotna snaga kotla.

5. Prvo servisno ¢id¢enje filtera pumpe izvrsiti odmah po isprobavanju
instalacije.

6. Ako se koristi stara instalacija potrebno je viSestruko ispiranje da bi
se natalozena prljavstina odstranila iz kotla.

7. Da se ne Koristi vlaZni ugalj sa poviSenim sadrZzajem Sumpora.

8. Da se ne koriste sirova i mokra drva ili biomasa. PoZeljno je da su
drva odstajala bar godinu dana na suvom i provetrenom mestu.

9. Vodu iz sistema ne ispustati po prestanku grejne sezone zbod koro-
zije unutrasnjeg zida instalacije.
10. Ne preporucuje se hemijska obrada vode u instalaciji.

Rucno kovani prboi

1




s R. Toplotna snaga Dimenzije Tezina
e = KAMIN (kW) (cm) (kg)
(SK + Em. snaga) axbxh
1 |KAMIN PRITY A 14 65x65x73 | 116
2 |KAMIN PRITY A V16 16+5=21 69x69x73 | 125
Kamin 3 |KAMIN PRITY BM 13 50x52x90 73
PRITY BM 4 |KAMIN PRITY M 13 70x58x76 | 110
5 |KAMIN PRITY M V18 18+4=22 70x58x71 125
6 |KAMIN PRITY O 10 70x37x63 75
Granit Kamin

PRITY M

12
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PRITY-

L]
Kamin

R Toplotna snaga Dimenzije Tezina

PR| | Y C Vg B KAMIN (kW) {cm) (kg)

. (SK + Em. snaga) axbxh

1 |KAMIN PRITY C 15 66x57x72 114

2 |KAMIN PRITY C V18 18+4=22 66X57X72 144

3 |KAMIN PRITY C V28 28+4=32 66x57x88 161

4 |KAMIN PRITY AC 14 66x55x79 92

5 |KAMIN PRITY AC V20 20+4=24 66x63x88 133

K . 6 |KAMIN PRITY 2C 16 66x70x69 130

amin 7 |KAMIN PRITY 3C 16 B0X73x72 165

PRlTy c 8 |KAMIN PRITY 2C V28 28+5=33 66x70x84 185

9 |KAMIN PRITY 3C V28 28+6=34 80x73x92 220

Kamin
PRITY AC

Kamin
PRITY 3C / 3C V28

Kamin
PRITY AC V20

A " '

e Ugradni kamini sa gusanim vratima
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PRITY-

Kamin Kamin
PR"V cvv Karakteristika termostata PRITV chv

t°,C* Toplog vazduha
100

80
60
" AL
20

Brn.

Mam,l

onloff termostat Vreme

Karakteristika ventilatora

mmH,0 Pa
13,5 1359 II
B al
9,090
| .,
E \
3,01-30 A-
400 800 m'/h
R Toplotna snaga Dimenzije Tezina
hl: KAMIN (kW) (em) (kg)
i (SK + Em. snaga) axbxh
1 |KAMIN PRITY CVV 10+8=18 66x61x116 150
2 |KAMIN PRITY TCVV 10+8=18 108x60x106 185

Ugradni &m’a sa ventilatorom




.
Kamln R Toplotna snaga Dimenzije Tezina

= KAMIN (kw) (em) (kg)

- r.

PRI l y ATC (SK + Em. snaga) axbxh
SR 1 |KAMIN PRITY ATC 14 108x70x68 141
2 |KAMIN PRITY ATC V20 20+5=25 108x75x81 194
3 |KAMIN PRITY TC 16 108x59x67 156
4 |KAMIN PRITY TC V28 28+5=33 108x59x83 214
L]
Kamin

PRITY ATC V20

Kamin
PRITY TC

Kamin
PRITY TC V28

g ET
FERET
) B ey

‘ 091'30:’ kamini sa gusanim

a
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MREZA DISTRIBUCIJE NA TERITORIJI R.SRBIJE, R HRVATSKE I FEDERACIJE BiH
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Kanjiza
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F~J,

| PRITY YU D.0.0.
\ ul. Vazduhoplovaca bb

N\ —aZrenjanin 18000 Ni§, R.Srbija
' can tel./fax +381 18 514 149

WWWw.prity.rs
prityyu@beotel.net
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