PROGRAM
KOTLOVA
VELIKE
SNAGE

Kotlovi na évrsto gorivo (ugalj, drvo, biomasa)

PREPORUKE ZA PROJEKTOVAN;E | TEHNICKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU | MONTAZU
ZA KOTLOVE NA CVRSTO GORIVO
tipa TKK3 max 100-300 KW, TKH 350-400 KW, CTK 120-750 KW i BTK 65-100 KW.



max
TROPROMA:JNI TOPLOVODNI
KOTAO NA CVRSTO GORIVO
SA PRIRODNOM PROMAJOM
100-300 kW

1. Loziste
2.Resetka
3.Kazan
4. 0dvod dimnih gasova sa zaklopom
5. Otvor zaciscenje
6.0dvod tople vode iz kotla
7.Dovod iz instalacije
8.Vrata za loZenje i ¢iSéenje kosina
9.Vrata za loZenje i ¢iS¢enje pepela
10. Otvor za gorionik
11. Postolje
12.1zolacija
13. Oplata
14. Mesto za ugradnju regulatora promaje
15. Klapna za dovod vazduha
16.Vrata za ciscenje
17.Klapna druge i tre¢e promaje
18. Sigurnosni razvodni vod
19. Sigurnosni povratni vod
20. Bopcni otvor gorionika (posebno izvodenje)
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TIPKOTLA | SNAGA KOTLA (KW) |ZAPREMINA | TEZINA DIMENZLJE (mm) POVRSINA |ZAPREMINA | UN. PRECNIK | VISINA | POVRSINA ZA
MRKI LOZULJE | KAZANA | KOTLA B H L A E F c LOZISTA LOZISTA DIMNJAKA | DIMNJAKA | ZAGREVANJE
UGALJ | 1GAS (lit) (Kg) (co) | (col) (m) (m) (mm) (m) (m)
TKK3 max 100| 100 125 170 630 935 1500 1540 1330 220 2 5/4 5,68 0,578 250 9-10 530-670
TKK3max120| 120 150 230 760 935 1600 1665 1430 220 2 5/4 6,81 0,637 250 10-11 670-830
TKK3 max 150| 150 185 290 805 1035 1670 1675 1500 220 NOé5 5/4 9,81 0,950 300 11-12 830-970
TKK3 max 200| 200 250 320 1030 1205 1720 1785 1535 220 NO80 5/4 11,28 1,243 350 11-12 970-1280
TKK3 max 250| 250 280 350 1500 | 1355 | 1800 | 2075 | 1570 330 NO80 5/4 12,78 1,536 350 12-13 1280-1400
TKK3 max 300| 300 330 430 1700 1600 1800 2075 1570 330 NO80 5/4 16,01 1,788 350 15-17 1400-1800
TIP KOTLA OTVOR ZA CISCENJE VRATA ZA LOZENJE VRATA ZA LOZENJE | GISCENJE DONJA VRATA ZA CISCENJE
SIRINA (mm) VISINA (mm) SIRINA (mm) VISINA (mm) SIRINA (mm) VISINA (mm) SIRINA (mm) VISINA (mm)
TKK3 max 100 440 120 300 290 440 290 590 120
TKK3 max 120 440 120 300 290 440 290 590 120
TKK3 max 150 440 120 300 290 440 290 590 120
TKK3 max 200 530 130 530 270 590 440 670 120
TKK3 max 250 530 190 530 290 590 400 870 180
TKK3 max 300 800 190 530 290 800 400 1090 180




HIBRIDNI TOPLOVODNI KOTAO
NA CVRSTO GORIVO

SA PRIRODNOM PROMAJOM
350-400 kW

1kh

. Loziste

. ReSetka

. Kazan

. Odvod dimnih gasova sa zaklopom

. Otvor zaciscenje

. Odvod tople vode iz kotla

. Dovod iz instalacije

. Vrata za ¢idc¢enje kosina i dimovnih cevi
. Vrata za loZenje i ¢iS¢enje pepela

10. Postolje

11. Izolacija

12. Oplata

13. Mesto za ugradnju regulatora promaje
14. Klapna za dovod vazduha

15. Vrata za ciSéenje

16. Sigurnosni razvodni vod

17. Sigurnosni povratni vod

18. Prikljuc¢ak za punjenje i praznjenje kotla
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TIP KOTLA TEZINA DIMENZIJE (mm) ZAPREMINA|ZAPREMINA| UN. PREENIK | VISINA | POVRSINA ZA
KOTLA KAZANA | LOZISTA | DIMNJAKA |DIMNJAKA | ZAGREVANJE
B H L A E F C ; ; ?
(Kg) (col) (col) (lit) (m) (mm) (m) (m)
350 2250 1320 2360 2300 1930 330 No100 6/4 600 1.04 350 18-19 1800-2000
400 2500 1320 2360 2450 1930 330 No100 6/b 650 118 400 20-22 2000-2150




clk

1. Loziste
2.Snop cevi druge promaje
3.Snop cevi trece promaje

4.Kazan

CEVNITOPLOVODNI KOTAO
NA CVRSTO GORIVO SA

PRIRODNOM PROMAJOM
130-750 kW

5. 0dvod dimnih gasova sa zaklopom

6.0dvod

tople vode

7.Dovod iz instalacije

8.Sigurnosni razvodni vod

9.Sigurnosni povratni vod
10. Skretna komora dimnih gasova
11.Gornja vrata - vrata skretne komore
12.Donja vrata - vrata za lozenje

13. Donja vrata - vrata za CiSéenje

14. Klapna za dovod vazduha
15. Mesto za punjenje i praznjenje kotla
16. Regulator promaje (nije sastavni deo kotla)

17.Cevna

resetka

18. Termometar
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TIP KOTLA | SNAGA KOTLA| TEZINA{ZAPREMINA| ZAPREMINA|  VRATA ZA VRATA ZA DIMENZIJE (mm) POVRSINA ZA
(kW) KOTLA| KAZANA | LOZISTA |LOZENJE (mm)|CISCENJE (mm)| g H L A E F c ZAGREVANJE
MRKIUGALS | o) (i) (@m’) | Sirina| Visina | irina | Visina (co) | (cob ()
CTK 130 130 930 1100 | 1825 | 1460 | 1630 | 220 2 5/4 670-900
CTK 180 180 1265 | 760 440 700 | 430 | 700 | 170 | 1400 | 2050 | 1680 | 1700 | 220 | No80 | No40 900-1200
CTK 280 280 1800 | 980 545 810 | 430 | 1000 | 220 | 1580 | 2160 | 1750 | 1790 | 330 | Nol00 | No40 | 1400-1600
CTK 350 350 2200 | 1220 650 810 | 430 | 1000 | 220 | 1580 | 2300 | 1840 | 2070 | 330 | Nol00 | No40 | 1600-1850
CTK 400 400 2500 | 1480 700 810 | 430 | 1000 | 220 | 1580 | 2440 | 2020 | 2210 | 420 | Nol00 | No40 | 1850-2100
CTK 450 450 2830 | 1850 830 900 | 430 | 1090 | 200 | 1580 | 2460 | 2200 | 2230 | 420 | Nol00 | No40 | 2100-2400
CTK 500 500 2980 | 1970 930 900 | 430 | 1090 | 200 | 1580 | 2480 | 2400 | 2250 | 420 | Nol00 | No40 | 2400-2600
CTK 550 550 3300 | 2130 1020 900 | 430 | 1090 | 200 | 1580 | 2720 | 2500 | 2270 | 420 | Nol00 | No40 |  2600-2800
CTK 750 750 3750 | 2440 1430 900 | 500 | 1090 | 250 | 1780 | 3200 | 2950 | 2770 | 520 |No125| Noé5 | 2800-3200
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TOPLQOVODNI KOTAO
ZA LOZENJE
BALIRANOM SLAMOM
65-100 kW

. Loziste
. ResSetka
. Kazan kotla
. Preklop putanje dim. gasova
. Gornji otvor za ¢isc¢enje
. Odvod tople vode
. Odvod dimnih gasova
sa zaklopom
8. Odvod iz instalacije
9. Bocni otvor za ciSéenje
10. Oplata

NOoN O R~NWN -

11. lzolacija
12. Otvor za dovod vazduha
i CiS¢enje

13. Vrata za loZenje
14. Postolje
15. Mesto za ugradnju regulatora promaje
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ZAPREMINA | ZAPREMINA | VRATA ZA VRATA ZA DIMENZIJE (mm) POTREBNA | POVRSINA ZA
TIP KOTLA KAZANA LOZISTA | LOZENJE (mm) | CISCENJE (mm) VISINA ZAGREVANJE
B H L A E F | DIMNJAKA (
. 3 . .. .. - m) 2
(lit (dm’) Sirina | Visina | Sirina | Visina (col) (m?)
BTK 65 184 415 530 490 530 100 810 1050 1855 710 220 6/4 8-9 250-350
BTK 100 295 830 530 490 790 100 1000 1200 2200 850 300 2 10-11 350-430




1.0PIS PROIZVODA

Namena. Kotao velike snage je namenjen za zagrevanje vecih objekata, |
zgrada i proizvodnih postrojenja. Namenjen je za ru¢no lozenje mrkim
ugljem, uz mogucénost koris¢enja drveta, briketa i biomase kao ogreva.
Deklarisana toplotna snaga vaZi za ogreve Cija je specificna vrednost
sagorevanja vecéa od 15000 KJ/kg.Stepen iskoriséenosti kotla je iznad 70%
za TKK3 max i BTK odnosno iznad 75% za TKH i CTK. LoZenje se obavlja
kroz prostrana vrata kotla. Regulacija rada kotla se obavlja pomocéu
regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije
sastavni deo kotla.

Preporucujemo ugradnju regulatora promaje HONEYWELL FR 124.

Konstrukcija. Kotlovi su konstruisani kao tropromaijni, radi Sto boljeg iskoris¢enja temperature dimnih gasova.
Svi modeli osim BTK poseduju donja vrata od S8amota, u cilju bolje izolacije i smanjenja toplotnih gubitaka.

Izrada. Kotao je Celi¢ne varene konstrukcije u potpunosti izraden prema zahtevima norme EN 303-5 odnosno 1SO 9001
standardu kontrole kvaliteta. Prilikom izrade strogo su upotrebljavani atestirani materijali a prema zahtevima normi
EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 i EN 10088-2 a ti¢u se €eli¢nog lima i beSavnih cevi ugradenih u kotao.

Ispitivanje. Kotao je ispitan na pritisak od 6 bar-a. Maksimalni radni pritisak kotla iznosi 4 bar-a (osim BTK 2,5 bar).

2. PREPORUKE ZA TRANSPORT | SKLADISTENJE KOTLA.

Kotao se uvek mora nalaziti u vertikalnom poloZaju. Okretanje kotla pri transportu ili ugradnju predstavlja ozbiljan rizik
da dode do oSteéenja. Zabranjeno je slagati jedan kotao na drugi. Kotlovi TKH i CTK imaju serijski ugradenu kuku na
gornjoj strani te se preporucuje upotreba krana.

Kotao je moguce skladistiti isklju€ivo u zatvorenom prostoru bez atmosferskog uticaja. Vlaga u prostoriji takode ne sme
da prede kriti¢nu vrednost od 80% da ne bi doslo do stvaranja kondenzata. Temperatura skladi$nog prostora treba da
bude u opsegu od minus do plus 40°C.

Pri otpakivanju kotla proveriti da li je farba na oplati kotla negde ogrebana i da li su svi delovi kotla na svom mestu.

Uz kotao se isporucuju slededi njegovi delovi:

- Ugradeni termometar za ocitavanje temperature
- Komplet za ¢iséenje

- Garancija kotla i atest

3. UGRADNJA KOTLA

Kotao treba postaviti u vertikalnom poloZaju i iznevilisati ga.
Kotlarnica mora da ima moguénost provetravanja, kao i da je zasti¢ena od mraza.
Preporuceni nacin prikljucenja kotla kao i postavke kotla u kotlarnici su prikazani

na slikama: .
Slika ugradnje Nacin prikljucivanja
§ | 10mm
ﬁffT;
Neophodno rastojanje za nesmetano 1 canc // N
otvaranje vrata kotla je dato slede¢om 400 1 7
tablicom (u milimetrima) S £ L
. ©|
za sve tipove kotlova:
TKK3 max TKH CTK BTK
120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 180 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 65 | 100 Ei
L | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000{ 12001200 1200|1200 1500|1500 | 1500|1600 | 1600| 1600 | 1600|1700 | 700 | 700 rmin. 300 mm
max. 700 mm




4. MONTAZA NA ZATVOREN SISTEM CENTRALNOG GREJANJA

U zavisnosti od poloZaja kotla u odnosu na cevnu mrezu i grejna tela montaza se izvodi na dva nacina:

4.1. Prvi nacin

Na polazni (topli) vod se postavljaju slededi elementi :0zraéni sud, sigurnosni ventil , ekspanzioni (membranski) sud
ventil kotla. Radni pritisak iznosi 4 bar-a.

Sigurnosni ventil mora biti postavljen u neposrednoj blizini kotla na lako uoélljivom i pristupaénom mestu. Ventil mora
biti podeSen na nazivni pritisak od 4,5 bar i pri tom pritisku se mora i otvarati. Spojni vod sigurnosnog ventila mora

biti Sto kradi i ne sme imati mogucnost zatvaranja. U ovom vodu ne sme postojati nikakva armatura. Krivine ovog voda,
ako postoje, izvode se polupreénikom r >3 D (D - polupreénik cevi) i pod uglom a > 90°.

Zatvoren ekspanzioni sud se postavlja blizu kotla te je i njegov sigurnosni vod kratak. Sud mora biti tako postavljen

da membrana bude u horizontalnom polozZaju u cilju ravhomernog optereéenja. Zapremina zatvorenog suda se
odreduje na osnovu kapaciteta kotla pri ¢emu vazi odnos 1 KW :1 L.

Sigurnosni ventil i ekspanzioni sud se vezuju na bliskom odstojanju tako da u slu¢aju nestanka elektri¢ne energije i
pogona kotla na &vrsto gorivo, porast zapremine prvo prihvati ekspanzioni sud (do odredenog pritiska) a zatim
odreaguje sigurnosni ventil.

Strogo voditi ra¢una da se u kotlu ne pojavi vazduh.

A Kotao

Ekspanzioni sud
Sigurnosni ventil
Odzracni ventil
Pumpa
Ventil
Autom. odzracno lonce
Spojni vod
Prelivna cev sa ventilom
Sigurnosni ekspanzioni vod
Visinska razlika u korist
kotla u odnosu na mrezu
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Strogo voditi racuna da se u kotlu ne pojavi vazduh

4.2. Drugi nacin

U drugoj varijanti na polazni vod se povezuju redom: automatski ozracni ventil (nije sastavni deo kotla), sigurnosni ventil,
ventil kotla, cirkulaciona pumpa i ventil (zadrzava vodu u sistemu pri promeni pumpe). Na povratni vod pre kotla se vezuje
ekspanzioni sud kao na slici. Ova varijanta se izvodi kada je kotao na nizem nivou u odnosu na cevhu mrezu.

Zadatak automatskog ozracnog ventila je da bezbedi potpunu potopljenost celog kotla.

Ekspanzioni sud, sigurnosni ventil i termicki osigurac se povezuju na nacin kako je to objasnjeno u tacki 4.1.

Za armaturu kotla (ekspanzioni sud, sigurnosni ventil, termi€ki osigurac) potrebno je takode imati odgovarajuce uputstvo
i garantni list.

5. MONTAZA NA OTVORENI SISTEM CENTRALNOG GREJANJA

Kod otvorenih sistema grejanja na polazni vod se postavljaju redom sigurnosni razvodni vod ekspanzionog suda te ventil
kotla, dok se na povratni vod sistema postavlja sigurnosni povratni vod ekspanzionog suda, ventil kotla, pumpa i ventil.
Neposredno ispod otvorenog ekspanzionog suda (do 8 cm) postavlja se kratka veza izmedu sigurnosnog povratnog voda,
koja obezbeduje da zimi ne dode do smrzavanja vode u ekspanzionom sudu (samo u periodu kada kotao radi).

Na sigurnosno-razvodnom vodu i na sigurnosnom- povratnom vodu ne sme biti nikakve armature pogotovo ne ventila.
Na samom ekspanzionom sudu mora postojati prelivna i odusna cev (kao na slici).

Dimenzije sigurnosnog razvodnog i povratnog voda treba da iznose 50 mm.

Otvoreni ekspanzioni sud se postavlja vertikalno iznad najviSeg grejnog tela, pri €emu sigurnosni vodovi i ekspanzioni
sud moraju biti zasti¢eni od smrzavanja. Gravitacioni sistem grejanja je mogu¢ kod otvorenog sistema grejanja.

Za kvalitet izvedbe mreze odgovara kupac.
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Zapremina ekspanzionog suda se odreduje prema sledecoj jednacini:
V=0.07 x V vode (1), gde je V vode (l) zapremina vode u celom postrojenju.

7 6
= _—f/ Kotao
K - = @ Pumpa
1\ \2 3 DK V.entil
e 1 Sigurnosna razvodna cev (SR)
2 Sigurnosna povratna cev (SP)
% 3 Preliv
4 Cirkulaciona cev
K 5 Odvod preliva
5 6 lzlaz vazduha
% @ % 7  Otvoreni ekspazioni sud
T
Pre loZenja neophodno je o€istiti kotao ali i proveriti pritisak na instalaciji.
6. DIMNJAK

Zadatak dimnjaka je da produkte sagorevanja sprovede u atmosferu ali kod kotlova sa prirodnom promajom i da svojim
uzgonskim efektom obezbedi potrebnu promaju u kotlu. Tablica potrebne promaje za svaki tip kotla je data u tabeli
(u mbar-ima):

TKK3 max TKH CTK BTK

120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 180 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 [ 65 | 100

mbar| 029 | 0.3 [0.35|0.41(045| 05| 055 0.6 | 0.38|0.48|056|0.61|0.68(072|0,75(080|0.88 | 03 | 0.41

Na osnovu potrebne promaje se odreduje presek i visina dimnjaka prema katalogu proizvodacéa dimnjaka.

6. NAPOMENE

Korisnik je duzan da se strogo pridrzava uputstva za upotrebu. U protivnom garancija kao ni eventualna nastala Steta
nece biti priznata. Strogo voditi racuna da u toku rada kotla ne dode do zatvaranja ventila kotla, da ne bi doSlo do pucanja
kotla usled ekspanzije vode. Garancija se u tom slucaju ne priznaje.

Kod prvog pustanja pumpe u rad kao i na poéetku grejne sezone, cirkulacionu pumpu obavezno mehaniéki restartovati.

Prilikom uzgrevanja kotla postoji mogucnost vlazenja i kapanja u predelu dimnjace i u samom lozistu. Ukoliko je pritisak
u instalaciji konstantan, pomenuta pojava predstavlja kondenzaciju a ne curenje kotla. Do kondenzacije moZe doéi usled
loSe dimenzionisanog dimnjaka ili loSe izvedenog dimnjaka ili usled velike temperaturne razlike razvodnog i povratnog
voda. U slucaju da se nasoj ekipi prijavi curenje kotla a ispostavi se da je posredi kondenzacija, dolazak servisne ekipe se
naplacduje.

Pri otvaranju vrata kotla, da ne bi doSlo do ponovnog strujanja gasova u prostoriju, prvo malo otskrinuti vrata i sacekati
nekoliko sekundi da se stabilizuje pritisak u kotlu i dimnjaku te potom vrata skroz otvoriti.

REDOVNO CISTITI LOZISTE KOTLA.

MontaZu grejanja i pustanje u rad treba poveriti struénom licu koje odgovorno prihvata i garantuje ispravan rad kotla i
celokupnog sistema centralnog grejanja. U slucaju loSe projektovanog sistema i eventualnih manjkavosti pro izvodenu
sistema od strane lica, koje opet mogu da prouzrokuju neispravan rad kotla, kompletnu materijalnu odgovornost kao i
eventualne novonastale troSkove snosi iskljucivo lice kome je poverena montaZa sistema grejanja a ne proizvodac,
zastupnik ili prodavac kotla.





